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第一章 产品概述 

超翔 H880-T1 是基于国产海光 C86 3250 8 核处理器平台，采用国产百敖固件

和 UOS/KOS 通用工作站，性能强劲，稳定可靠，可升级专业显卡，满足对显示需

求更高的使用环境，是党政、企事业单位的桌面、工作站终端的理想选择。 

 

主要功能、性能 

a)  CPU：海光 C86 3250 主频：2.8GHz  核数：8 核 

b)  内存：8G DDR4 最大支持 32G 

c)  硬盘：256G SSD 最大支持 1T SSD 

d)  内置 DVD-RW 刻录光驱； 

e)  显卡：1GB 独立显卡，分辨率 1920×1080； 

f)  显示器：23.8 窄边显示器 

g)  操作系统：UOS/KOS 

h)  固件：百敖 

扩展功能 

a)  1 个 PCI-E ×16、1 个 PCI-E ×4、 1 个 PCI-E ×1、1 个 M.2 接口，4 个

SATA3.0 接口 
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对外接口 

b)  前面板：4 个 USB3.0 接口 

c)  后面板：2 个 USB3.0 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 10/100/1000Mbps

以太网口、1 个耳机接口、1 个麦克接口、1 个音频输入 Line-in 接口、1 个电源接

口。 

d)  显卡接口：1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口（随显卡接口会有变化） 
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第二章 产品介绍 

2.1 主要技术参数 

序号 部件名称 规格/型号/版本 备注 
1 主板尺寸 244*230mm    
2 中央处理器

（CPU） 
型号：海光 C86 3250 主频：2.8GHz  核数：8 核  

3 操作系统 UOS/KOS  
4 固件 百敖  
5 内存 支持类型：DDR4 2666MHz  

内存 DIMM 槽：4 个 
标配 1*8GB，最大支持 64GB 

 

6 显卡 GT1010  显存：1GB  
7 扩展槽 1 个 PCIE*16 插槽 

1 个 PCIE*4 插槽 
1 个 PCIE*1 插槽 
1 个 M.2 PCIE*2 接口 
4 个 SATA3.0 接口 

 

8 存储 256G SSD 最大支持 1T SSD  
9 光驱 DVD-RW  
10 网络 10/100/1000Mbps 以太网口*1  
11 前面板接口 4*USB3.0、1 组耳机和麦克接口；  
12 后面板接口 USB2.0*2、USB3.0*2、千兆网口*1 

音频接口：1*耳机接口&1*麦克接口&1*line in 
 

13 显卡接口 VGA*1 接口，HDMI*1 接口(随显卡变化)  
14 显示器 标配 23.8 窄边显示器  

2.2 电源 

a)  在交流供电电压为 187～240V，50/60Hz 的情况下，正常工作； 

b)  最大功耗：≤200W。 

2.3 设备管理 

a)  支持 CPU、内存、硬盘、网络、显示等硬件设备信息查看； 
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b)  支持硬件健康信息查看。 

2.4 机箱结构及重量 

a) 主机箱结构 P25 机箱（398mm*175mm*445mm） 

b) 主机重量≤9kg。 

2.5 可靠性和可维护性 

a)  可靠性：MTBF（平均故障间隔时间）≥150000 小时； 

b)  可维修性：基层级平均修复时间 MTTR≤30 分钟。 

2.6 包装和运输性 

a)  出厂时采用专用包装箱包装； 

b)  包装箱具有良好的防潮、防震、防尘、防晒的要求； 

c)  包装前产品套上防潮的塑料套。 
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3.1 3C 证书 
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3.2 节能证书 
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